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AeroEnterprise Qualitâtskreislauf

Nachhaltiges

Qualitâts-

Management
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Datenerfassung

Bildraster
Wâhrend des Fluges wird ein ca. 50%  úberlappendes 

Mosaik der zu inspizierenden Oberflâche erstellt

EingemesseneAnlage
Fúr die Datenerhebung wird die Anlage 

exakt eingemessen, damit spâter alle Daten 

referenziert werden kônnen

AutomatischerFlug
Die intelligente Regelung des 

SensorCoptersermôglicht schnelle 

und prâzise Datenakquisition
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SensorCopter

GNSS Module
Zwei GNSS Module sorgen fúr eine exakte 

Positionsbestimmung wâhrend des Fluges 

und eine genaue Verortung der Daten

TelemetrieDownlink
Úbermittlung aller flugrelevanten 

Parameter in Echtzeit ¥ Úberwachung 

und Adaptierung des Flugpfades 

Zwei-AchsenGimbal
Alle bildverarbeitenden Sensoren 

sind durch ein Gimbal stabilisiert

Batteriesystem
Ein intelligentes Akkusystem garantiert 

auch bei Ausfall von einzelnen 

Stromkreisen den sicheren Betrieb

Autopilot
Dank hochentwickeltem Autopilot erfolgt 

die Datenerfassung grôÝtenteils 

vollautomatisch
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Spezifikation SensorCopter

Antrieb
Elektrisch

Startgewicht
max. 25kg (21,5kg)

Flugzeit
30min +

Abmessungen
Rotordurchmesser2300mm

Lânge2700mm

Geschwindigkeit
max. 120km/h

Steigrate
ca. 11m/s

Betriebsgrenzebei Inspektion
max. 14m/s Windgeschwindigkeit

Einsatzhôhe
bisca. 3000m MSL

11VERTRAULICH



Mobiles Datenzentrum
Daten zwischengespeichert 

Vor Ort Sichtung

Mobile Bodenstation

on- und offshore

Mobile Werkstatt
Werkbank, Werkzeug, Ersatzteillager

Flug-Kontroll-Stelle
Kontinuierliche Úberwachung

wâhrend Inspektionsfluges

Ladestation
Bis zu vier Akku-Packs gleichzeitig

4x4 Antrieb
Fahrten in unwegsamen Gelânde
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Hochaufgelôste Bilddaten (Distanz 12 m,  Auflôsung 42 MP)

Beispiel Rohdaten
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Beispiel Rohdaten
Hochaufgelôste Bilddaten (Distanz 15 m,  Auflôsung 42 MP)
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Beispiel Rohdaten
Hochaufgelôste Bilddaten (Distanz ca. 8m,  Auflôsung 42 MP)
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Rissbildung an einer Windkraftanlage beim Úbergang von der 

Beton- zur Stahl-Konstruktion

Abmessungen zur Beurteilung der Risse

2,8 m

1,3 m

Beispiel Rohdaten
Hochaufgelôste Bilddaten (Distanz 21m,  Auflôsung 42 MP)

20VERTRAULICH



Position und Dimension von Rissenauf einer

Propellerhaube(Spinner) einesRotorblattes

Verwendungvon ABP/A4-

80 Edelstahl-Schrauben

Rohdaten
Hochaufgelôste Bilddaten (Distanz 12 m,  Auflôsung 42 MP)
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Software AERO-Lyse
Login und Eintrittsseite
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Optionen, 

Dimensionen, 

Software-Version 

LetzteBerichts-

downloads (von 

anderenKollegen) 

innerhalbdes Konzerns

Status Information

KontaktInfo und 

Feedback Links

Aktivierte

Geschâftsfelder
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Software AERO-Lyse
Windparkund TurbinenAuswahl
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Bildgruppenauswahl

Identifier + Geoinfo

Ansichtseinstellungen, 

Verlinkung, Infobutton...

Tastatursteuerung und 

Maussteuerung des 3D 

Bereichs

Software AERO-Lyse
Erfassung von Anomalien und UnregelmâÝigkeiten
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Orientierungs-

Radar
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